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1. Uvod

Maestro Heritage HERO30 je soucasti sady HB0O30 ktera se skladd z GSM modemu HERO10, rozsifujiciho
I/0 modulu HERO30 a pfislusenstvi (komunikacni kabel, drzdk na DIN liStu, napajeci zdroj a anténa).
HERO030 rozSifuje funkénost GSM modemu HERO010 o 6 digitalnich vstup(i a 6 digitalnich vystupu.

Popis HER030

C

a. zasuvné Sroubovaci svorkovnice (I/O portt)
b. pfipojny konektor (pro pfipojeni k HER010)
c. vodici drazky

d. fixacni Srouby

Parametry 1/10

Nazev Typ Elektrické parametry Poznamka

IP1~IP6 | Vstupni optilen 5~32vDC Vstup je vyhodnocen jako sepnut, pojeud
piivedeno nagti 5~32V DC. Polarita se musi
dodrZet.

OP1~0P6 | Vystupni optické relé 100mA max / 60V max Ugste niZe zatizit maximak100mA a
piivedené nagti nesmi pekrait 60V. Polarita
napeti nehraje roli.
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HERO10
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[ ops |[ ope |
HERO30
2. Specifikace
Parametr Vlastnost
Kryt PC/ABS plast, hitavost dle UL-94V(Q
Digitalni vstupy Typ Optdlen
Sepnuto 5Vvdc ~ 32Vdc
Rozepnuto 0vdc (max. 1Vdc)
Digitalni vystupy Typ Opto-rele
Maximalni spinané na&g 60V max.
Maximalni spinany proud 100 mA max
Izolace Mezi vstupy a HER010 1500Vrms max
2000Vdc max
Mezi vystupy a HER010 1500Vrms max
2000vdc max
Mezi I/O 1500Vrms max
2000VvVdc max
Pracovni teplota -20 ~ +55° C
Skladovaci teplota -40 ~+85° C
Hmotnost 759
Rozmery 100 x 75 x 28 mm
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3. Instalace
Instalace HER030 do GSM modemu HERO010.

1. Odestrarite protiprachovou gumovou zaslepku na HER010. Pod gumovou zaslepkou naleznete
konektor pro pfipojeni HER030.

Dust Cover

2. K pfipojeni HER030 do GSM modemu HERO010 vyuzijte vodici liSty na HER030. Zasunuti by mélo
probéhnout hladce, bez vétSi namahy.

s T =

Uzivatelsky manual HER030 Strana 4/7



FCC piimyslové systémy s.r.o.

3. Uchyceni HER030 pomoci Sroubu. Za timto U¢elem pouZzijte dvou Sroubl M2x6, které jsou soucasti
baleni.

4. Montaz na DIN liStu. Pro uchyceni na DIN liStu pouzijte adaptér, ktery je soucasti baleni. Adaptér je
upevnén na sestavé Heritage pomoci dvou Sroubl M2x10.
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4. Pripojeni vstup a/vystup U

A. Priklady zapojeni vystupt

— Priklad zapojeni vystupu pro

oyl b e I zaizeni s nizkym odivem.

[ ¢

—  Zatz nesmi byt induktivniho
charakteru.

(13!

Load — — Proud z vystupu nesmfgkragit

pe 24V 100mA.

— V piipad nutnosti, zapojte do sérje

—1—
omezuijici rezistor.

| |
I P
u:e.':!rl:sh'irx
ﬁgt"e';ﬁy [ —— —  Pripojené napti nesmi nikdy
prekragit 60V.

@]

— — Priklad zapojeni pro spinani vyssi
E— zagze.

agd wipt [ — Ke spinani z&te je vyuzito DC
. ot | &
. d relé.

1HED0T — Jedna se o induktivni zdttzn. je
R potieba zapojit blokovaci diodu dle
0C 2av obrazku.

: || A —  P¥i nezapojeni diody hrozi
| | poskozeni vystupu.

— Priklad zapojeni pro spinani vyssi

zatze.

D pon Lo, . .

o — Ke spinani zéte je vyuzito AC
relé.

HERRG0. — Jedné se o induktivni zdttzn. je
potieba zapojit blokovaci varistor
fi dle obrazku.

— Spinaci nagti varistoru musi byt
voleno tak, aby nedoSlo k
piekrateni maximalniho nagi na
vystupu HERO030.
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A. Priklady zapojeni vstupu

o= i — Ptipojeny zdroj musi byt DC.
nput port — Musi se dodrzet polarita napéajeni a#tapesmi
— < prekragit 32V DC.
HERD3D i . oL i
% — Vstupni port je sepnutioZzenim napti 5 ~ 32V
& : I o DC.
D 24
e —_——— — V piipac, Ze fipojené zéizeni ma maly
zbytkovy proud i v rozepnutém stavu, dopasje
o] se zapojit na vstup HERO30 rezistor, ktery snizi
I ' H vstupni impedanci a zamezi chybnému
ot HERD3 vyhodnoceni stavu na vstupu.
b p o+
1 | - L]
Doy
=e — P pripojeni induktivni zatZe na vstup zapojte
phor blokovaci diodu dle obrazku.
O =
— P¥i nezapojeni diody hrozi poSkozeni vstupu.
gf\;.’_. 7% ndooT HERT3D
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