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1. Uvod

GSA Heritage plug-in je OpenAT aplikace, ktera slouzi pro dalkové ovladani vstupl a vystupu GSM
modemu Maestro Heritage HER010 (dale jen modem) s integrovanym modulem vstupU/vystupt HER030.
Plug-in umozniuje ve spolupraci s vyvojovym prostfedim WGSM ovladat vstupy a vystupy textovymi
zpravami z libovolného mobilniho telefonu a dale umoZiiuje hlasit alarmové stavy pfi detekci nastaveného
stavu digitalnich vstupu.

Modem s instalovanym pluginem Ize konfigurovat pfes sériovy port pomoci vyvojového prostfedi WGSM.
Modem tedy Ize provozovat ve 2 reZimech: konfiguranim a provoznim.

1.1. Konfiguracni rezim

V tomto rezimu je modem pfipojen k PC a komunikuje s programem WGSM. Mohou byt provadény 2
operace:
— Konfigurace a nastaveni provoznich parametrud jako je PIN SIM karty, nazvy vstupu, vystupd,
alarmové podminky apod.
— emulace /O - zde je ovéfena spravna funkce vstupl a vystupd modulu.

1.1. Provozni rezim

V tomto rezimu pracuje modem autonomné. Kontroluje stav vstup(, reaguje na nastavené alarmové
podminky, pfijima SMS zpravy a odesila odpovédi &i alarmova hlaseni.
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2. Komunikace modemu s mobilnim telefonem
Modem miize komunikovat 4 rdznymi zpusoby:

— dotaz pomoci SMS
— dotaz pomoci ztraceného volani

— pfikaz
— alarm
ucel akce uzivatele reakce modemu odpovéd’
modemu
Dotaz zjisténi hodnoty na | vyslani SMS s dotazem na stav vstup( zjisténi stavu vstuplt SMS' s
pomoci vstupech HESLO#vst hodnotami na
SMS vstupech
Zjisténi hodnoty na | vyslani SMS s dotazem na stav vystupl  zji§téni stavu vystupd SMS s
vystupech HESLO#vyst hodnotami dle
aktualniho stavu
vystupl
Zjisténi provozniho | vyslani SMS s dotazem na status zjisténi sily signalu SMS s aktualnim
statusu modemu jednotky GSM a verze statusem
HESLO#status firmware jednotky
Dotaz dotaz na stav vstupu vytoceni telefonniho €isla stanice Zjisténi stavu vstupit SMS s
pomoci hodnotami na
ztraceného vstupech
volani
Prikazy pfikaz pro nastaveni zaslani SMS s pfikazem pro nastaveni nastaveni pfislusného SMS s
vystupu vystupu vystupu potvrzenim o
HESLO#PRIKAZ nastaveni
vystupu
(volitelné)
Pfikaz pro nastaveni zaslani SMS s pfikazem pro nastaveni nastaveni pfislusnych - SMS s
vice vystupl vystupu vystupl potvrzenim o
najednou HESLO#PRIKAZ1*PRIKAZ2 nastaveni
vystupu
(volitelng)
- pfipadné
chybové hlaseni
pfi chybném
nazvu nékterého
z vystupl
pfikaz pro nastaveni zaslani SMS s pfikazem pro nastaveni zapne/vypne bez odpovédi
potvrzovani potvrzovani potvrzovani pfikazl
HESLO#potvrzuj pro nastaveni vystupl
HESLO#nepotvrzu]j
pfikaz pro zménu zaslani SMS s prikazem pro zménu zmeéni telefonni ¢islo SMS s
telefonniho Cisla telefonniho €isla pfijemce alarma pfijemce alarmu potvrzenim
pfijemce alarmu HESLO#ztel*POZICE*TEL.CISLO zmény tel. Cisla
Povolena hodnota POZICE je 1 az 5 prijemce alarmu
(voliteln&)
Alarmy alarmova zprava zadna detekuje splnéni SMS s

2.1. Typy prichozich SMS zprav
Samotny modem je mozno dalkové ovladat a nastavovat SMS zpravami. SMS zpravy mohou byt nékolika

druh:

—dotaz na stav vstupl

alarmovych podminek

alarmovou
zpravou
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— dotaz na stav vystupl

— dotaz na status modemu (sila signalu GSM, verze firmware a verze OS)
— povel pro nastaveni vystupu

— povel pro generovani pulzu na vystupu

— povel pro nastaveni funkci modemu (potvrzovani apod.)

2.2. Typy odchozich SMS zprav
Odchozi SMS je opét mozno rozdeélit na nékolik druhu:

— alarmova SMS generovana automaticky pfi spInéni nastavené alarmové podminky
— potvrzeni o provedeni pfikazu

— odpovéd na pfikaz

— chybové hlaseni

2.3. Buffer odchozich zprav

Modem disponuje bufferem odchozich SMS zprav o velikosti 10240 bytu, tj. pfi primérné velikosti SMS
zpravy 100 znaki (vCetné tel. isla) se do bufferu vejde cca 100 SMS zprav.

Kazda odchozi SMS zprava je nejprve ulozena do bufferu a poté odesilana. Pokud z néjakého divodu k
odesilani nedochazi (napf. vypadek GSM sité, ztrata signalu), zpravy se hromadi v bufferu a jsou odeslany
jakmile to situace umozni.

Obdobné modem obsahuje buffer telefonnich Cisel pro hlasové volani pfi vzniklém alarmu. Lze ulozit az 256
alarmovych volani.

2.4. Format SMS zprav

2.4.1. Ochrana pfistupu

Modem dovoluje pouze autorizovany pfistup prostfednictvim hesla. Kazda pfichozi SMS zprava musi
zacinat heslem oddélenym od téla zpravy znakem #. Zpravy z chybnym heslem budou ignorovany.
Dotaz na stav vstupl pro heslo eva, bude tedy mit nasledujici znéni:

eva#vst

Znaky pfed platnym heslem se ignoruji. To umozniuje zasilat SMS zpravy z internetu, jez zpravidla zacinaji
neménnou sekvenci.

2.4.2. Dotaz na stav vstupu

Na aktualni stav vstupu se dotazujeme kli€ovym slovem vst, odpovéd je vracena na tel. islo odesilatele.
V odpovédi jsou aktualni stavy vSech vstupl a status potvrzovani:

zprava eva#vst zplsobi odpovéd ve tvaru:

Vstupy:
<digitélni vstup I0>
<digitédlni vstup I1>

<digitélni vstup I5>
nastaveni potvrzovani

Polozka <digitalni vstup Ix> je text, ktery je vypinény ve formulafi Digitalni vstupy programu WGSM,
viz kapitola 3.4.2

Pro vstupy pouZzité jako &itae je za ndzev vstupu zafazena sekvence =xxx, kde xxx je stav &itace. Modul
tak mize odpovédét napf.:

Vstupy: nehori
nezaplaveno
citac=125
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nastaveno: nepotvrzuj

2.4.3. Dotaz na stav vystupu

Na aktualni stav vystupu se dotazujeme kliovym slovem vyst, odpovéd je vracena na tel. islo
odesilatele. V odpovédi jsou aktualni stavy vSech vystupu a status potvrzovani:

zprava eva#vyst zpUsobi odpovéd ve tvaru:
<digitélni vystup DOO>

<digitalni vystup DO1>

<digitélni vystup DO5>
nastaveni potvrzovani

PoloZka <digitalni vystup DOx> je text, ktery je vyplnény ve formulafi Digitalni vystupy programu
WGSM, viz kapitola 3.4.3

2.4.4. Dotaz na status modulu
Pomoci tohoto dotazu muzeme zjistit nasledujici udaje:

— silu signalu sité GSM
— verzi firmware modemu
— verzi OS OpenAT

— verzi GSA Heritage

Kli€ové slovo dotazu je status, dotaz tedy provedeme zpravou ve tvaru napi:
evaf#status

odpovéd bude napfiklad:

Status: signal 100%

FW: 663c00gg.02687H 1961896 122407 14:45

+WOPEN: 2, “AT v04.20%,“AT v04.23%
GSA Heritage: 1.0.0

2.4.5. Povel pro nastaveni vystupu

Vystupy nastavujeme dle kli€ovych slov zvolenych pfi konfiguraci modulu (viz kap. 3.4.3). SMS zprava bude
mit tedy tvar napf:

eva#rozsvit

2.4.6. Povel pro nastaveni vice vystupu zaroven

Jednou SMS zpravou muzeme nastavit nékolik vystupl zarover. Nazvy vystupl musi byt v SMS zpravé
oddéleny znakem *, napf:

eva#rozsvit*cerpej*netop

2.4.7. Povel pro generovani pulzu na vystupu

Pokud pozadujeme pulzni vystup, je tfeba v konfiguraci uvést shodny nazev vystupu pro stav zapnuto i
vypnuto. Napf. tedy zprava ve tvaru:

eva#puls

Zpusobi sepnuti pfislusného vystupu na cca 1 vtefinu.
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2.4.8. Povel pro nastaveni potvrzovani

PFi nastavovani vystupu je vhodné mit jistotu, Ze pfikaz byl skute¢né proveden. Modem proto umozriuje
zasilat potvrzeni. Jeho vypnuti provedeme zaslanim SMS ve tvaru:

eva#tnepotvrzuj

opétovné zapnuti provedeme:

eva#potvrzuj

2.49. Ovladani z internetu

Modem ignoruje znaky pfed platnym heslem v pfichozi SMS zpravé. Proto Ize zasilat SMS zpravy z
internetu, jez zpravidla zacinaji neménnou sekvenci informujici, Ze se jedna o zpravu z internetu.
Takovymi zpravami Ize pouze nastavovat vystupy nebo ménit nastaveni modulu, modul nemuze korektné
odpovidat odesilateli, proto nelze zasilat dotaz na stav zafizeni (vstupy, status apod.).

2.4.10. Povel pro dalkovou zménu telefonniho Cisla pfijemce
Dalkovou zménu telefonniho &isla pfijemce provedeme pomoci SMS zpravy ve tvaru:

heslo#ztel*pozice tel. ¢isla prijemce 1 az 5*telefonni ¢islo v mezinar. tvaru
napf. zprava:
eva#ztel*1*4+420603123456

zméni telefonni Cislo 1. pfijemce

2.4.11. Chybny piikaz

PFi zaslani SMS s neznamym piikazem, ale spravnym heslem, odpovi modul odesilateli SMS zpravou ve
tvaru:

prikaz - chybny prikaz

2.5. Alarmové SMS

Alarmové hlaseni je totozné s hlaSenim odeslanym pfi povelu vst, je vSak dopInéno hlavi¢kou alarm: a
obsahuje pouze nazvy vstupu, jez zpusobily alarm.

Alarm na digitalnim vstupu reaguje na vzestupnou nebo sestupnou hranu vstupniho signalu, dle nastaveni
pfi konfiguraci.

2.6. Zasilani prikazu z Internetu

Jelikoz modem ignoruje znaky pred platnym heslem, muze byt jednotka ovliadana SMS zpravami zaslanymi
z Internetu (tyto zpravy jsou zpravidla uvozeny néjakym textem, ktery uzivatel nemuze ovlivnit). Jelikoz je v
tomto pfipadé odesilatel neznamy, mohou byt tyto zpravy vyuzity pouze pro nastaveni vystupt nebo
parametrd modemu.

2.7. Dotaz na stav vstupu pomoci ztraceného volani

Stav vstupl miize kterykoliv z pfijemcu zjistit pomoci tzv. ztraceného volani. Hlasové zavola na Cislo
stanice, stanice hovor odmitne, zkontroluje Cislo pfijemce (kontrola vylu¢nosti se zde neprovadi) a odpovi
SMS zpravou se stavem vstupl podobné jako pfi dotazu heslo#vst.

Tato vlastnost umoznuje Usporu nakladd pfi Castém dotazovani na stav vstupl — plati se pouze odchozi
Zpravy.
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3. Konfiguraéni a vyvojové prostiredi WGSM

Vyvojové prostfedi WGSM umozniuje kompletni vyvoj aplikace ovladani modemu
z mobilniho telefonu. Zahrnuje prostfedky pro projekt a emulaci dalkového
ovladani.

3.1. Instalace a spusténi WGSM
Instalace WGSM vyzaduje pocita¢ fady PC s operacnim systémem Windows, pfipadné Linux.
postup instalace ve Windows:

1. ukoncete vSechny oteviené aplikace ve Windows

2. vlozte CD-ROM WGSM do mechaniky

3. spustte program SETUP.EXE

dale postupujte podle pokyn( instalatoru

Program spustite kliknutim na vytvofenou ikonu. Po spusténi se objevi zakladni
panel (viz Obr. 1)

3.2. Postup vyvoje aplikace

K vyvoji aplikace je tfeba osobni pocitac s nainstalovanym programem WGSM a propojovaci kabel pro
pfipojeni modemu k PC.

Wﬁsm =10f x|

Maztaveni Help

—Druh komunikac -
* Pfimé pripoieni (napf. sériowy port) %\J

" GPRS {ni%e zvolte stanici) WWW.fCCpS.CZ
—Stanice GPRS

Jmena I I adresa I

dakafsms 62.141,22,181 Prijiekt |

Konec |

4

Obr. 1 Hlavni obrazovka WGSM

UPOZORNEN:I: Jelikoz je program WGSM univerzalni pro vice zafizeni, nékteré volby jsou v
okamziku rozpoznani verze GSA Heritage deaktivovany. Stejné tak nelze provadét simulaci GSM
komunikace jako tomu bylo u zafizeni fady GSA-XX.

3.3. Nastaveni programu WGSM

Vyvoj aplikace se provadi ve dvou fazich.
faze 1. — projekt

V této fazi jsou definovany zakladni parametry komunikace (PIN, telefonni Cisla, centrala SMS) a texty
hlaseni a uzivatelskych povelQ.

faze 2. — emulace
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V této fazi jsou vstupy a vystupy modemu pfimo ovladany z osobniho pocitace. Panel emulatoru pfehledné
ukazuje stavy vstupl a vystupu. Ovéfuje se technicka zplsobilost spoluprace aplikace s pfipojenou
technologii.

—Stanice GPRS————————— |~ Mastawveni sétiovéhoporty ————————————————————————
Nazev I IF adresa I Seriovy park oML
dakafsms 62, 141,22, 181 Rychlost lm
—Mastaveni GPR
TCP port [z
Administratorske heslo l—
UZivatelske heslo l—
Piidat I yImaut POZOR! Ukladani hesel neni bezpedné.
Pouzit | Zrusit |

Obr. 2 Nastaveni parametrti komunikace

V menu Nastaveni je nejprve nutno provést zakladni nastaveni komunikaénich parametrd pro sériovy port,
nastevni pro GPRS komunikaci je v tomto pfipadé& nevyuzito (viz Obr. 2). V kolonce sériovy port vyplnime
nazev sériového portu (obvykle COM1 nebo COM2), komunikaéni rychlost je vhodné ponechat na 19200
Bd.

3.4. Projekt

Projekt aplikace se provadi v panelu spusténém tlaCitkem Projekt. Panel zahrnuje nékolik formulafa.

Ulozeni konfigurace:
Vytvofenou konfiguraci je mozno uloZit do modemu stiskem tlacitka zapsat EEPROM, Ize ji téZ ulozit do
souboru (pfipona *.ame) v menu Soubor — UloZit jako.

Nacteni konfigurace:
Konfiguraci Ize také nacist z modemu stiskem tlacitka ¢ist EEPROM, pfipadné ze souboru v menu Soubor
— Cist

3.4.1. Formulaf Obecné nastaveni
Ve formulafi Obecné nastaveni (viz Obr. 3) se provadi nastaveni zakladnich parametra.

Vypliiovana pole:

PIN
Vlozime Cislo PIN SIM karty pouzité v GSM modemu. Pokud ma SIM karta PIN dektivovan, nemusi se
vyplfiovat.

Heslo

Vyplnime pfistupové heslo. Provoz bez hesla se zasadné nedoporucuje (hrozi ,zacykleni“ napf. pfi pfijmu
SMS zpravy z informacni sluzby — modem tak miize stale dokola odpovidat na zasilané odpovédi hlaSenim
neznamy prikaz).

Cislo centrdly SMS
Je pfislusné telefonni ¢islo SMS centraly operatora v mezinarodnim formatu (+420...). Zpravidla je toto Cislo
jiz ulozena na SIM karté, proto jej vétSinou neni nutné vyplfiovat.

GSM operator

Vyplni se tel. Cislo ze kterého budou vS8echny pfijaté zpravy pfeposilany prvnimu pfijemci bez ohledu na
spravnost hesla. Zpravy od jinych odesilatell jsou v pfipadé chybného hesla ignorovany. Zde je vhodné
vyplnit napf. telefonni islo informacéni linky operatora. Prvni pfijemce tak mlze dostavat dilezité informace
od operatora, jez by jinak byly ztraceny, napf. informaci o blizicim se vy€erpani kreditu u pfedplacenych SIM
karet.
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Prijemce }
Jednotliva telefonni Cisla pFijemcu alarmovych hlaseni. Lze vyplnit bud pouze nekteré pfijemce. Cislo musi

nalezet mobilnimu telefonu, nebo GSM modemu s aktivovanou sluzbou SMS. Cislo je nutné uvést v
mezinarodnim formatu (+420...).

[£] Projekt. Piimé pfipojeni

Soubor

Obecné | Digitalni wstupy I Digitalni wystupy

PIN |1234
™| Hizsit wpadek napsient

Hesla |eva
I™ | Hidsit: sty akurnulator,

SM3 centrum |+4ZUEUSUSZUUU
V¥ Potvrzovat pitkazy

G5M operator I

—Pfijemnci alarmi —Wiilugna obsluha

—Prefixy—————————————— —Yolani pfi alarmu

1. pijemce |+420603123456 I | I

2, priiemce | 4616 | info@feops o2l

3. piiiemce I

4. prijemce I

i i i |
i i i |

5. pfijemce |

Ffipojeni EEPR.OM

PFena&im data z EEPROM: 100%, hotowa Test | sk EEPRICM |
Zapsak EEPRCM |

Obr. 3: Obecné nastaveni

Prefixy pro prijemce

Text, jenzZ bude pfi vysilani alarmové zpravy automaticky pfidan pfed text zpravy. Lze pouZit pro zasilani
SMS na e-mail (vyplni se e-mailova adresa ve formatu dle pouzitétho GSM operatora). Pro zasilani SMS na
e-mail je jako Cislo pFijemce nutno uvést telefonni €islo sluzby operatora pro zasilani mobilnich e-mailU.

Volani pfi alarmu
Tato volba slouzi pro doplfikové informovani pfijemce o vzniklém alarmu.

Modem generuje hlasové volani pfisluSnému pfijemci pfi vzniku alarmu. Vytoci telefonni Cislo a ¢eka na
spojeni, ¢i odmitnuti hovoru.

Vylucéna obsluha

PFi zvoleni alespon jednoho z pfijemct mohou dalkovou obsluhu provadét pouze zvoleni pfijemci. Pokud
neni zatrzen zadny pfijemce, mize modul dalkové ovladat kdokoliv se znalosti hesla.

Potrzovat pfikazy
Nastavuje potvrzovani pfikazl odesilateli zpravy (stejny efekt jako pfikaz povoleni potvrzovani).
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3.4.2. Formular Digitalni vstupy
[£]Proiekt. Pfimé pripojeni
Soubor
Obecné  Digitalni wstupy | Digitaing wistupy
— neaktivni — akkivni —Pfijemci alarmi —Reakeni doba — Casowvy zamek alarmu — Citad—
nazey alarm nazey alarm 1 2 3 4 5
a Inehori I 1] Ihori v {28 2l I |1 |sek LI |1 |sek LI I
1 Inezapla\-’eno r 1 Izaplaveno v {2 |3 Imin ;I |15 Imin ;I r
2 IcitacEI I 2 IcitacD I rrrrrr |5 Isek LI |1 Isek LI I
3 Icitacl I 3 Icitacl I rrrrrr |ZD |sek LI |1 |sek LI I
4|—|- 4|—|- VvV |1 Isek;l |1 Isek;l r
SI I 5| I |28 28 2l el |1 ISEkLI |1 ISEkLI I
6| 0 6| r | Tl i ol |1 |sekL| |1 |sekL| r
?I ju ?I r |2l i i |1 Isek;l |1 Isek;l r
Pipojeni EEPRCM
Model: G54 Heritage Test gist EEPROM |
Verze Firmware: 0.0.1 ;
erze EEPROM: 2.2
zapsat EEPROM |

Obr. 4 Formular Digitalni vstupy

Ve formulafi Digitalni vstupy vyplnime nazvy jednotlivych vstupu a jejich vlastnosti.
Vyplfiované udaje:

Nazev
Vyplnime nazev vstupu v log. 0 (v klidu) a log. 1 (aktivni).

Alarm

Zvolime zda se jedna o alarmovy vstup. Pokud je zatrzeno toto pole, modul vySle alarmovou SMS pfi
aktivaci zvolené logické hodnoty na vstupu po dobu delSi nez je zvolena reakéni doba (viz. déle). Lze také
zatrhnout oba stavy, jednotka potom hlasi kazdou zménu na vstupu.

PFijemci alarmu
Zvolime pfislusné pfijemce alarmovych hladeni pro kazdy vstup.

Reak¢ni doba vstupu

Tento parametr ur€uje minimalni dobu po kterou musi zlstat stav vstupu nezménén, aby byl hlaSen alarm,
nebo inkrementovan ¢ita€. Po ohlaseni alarmu musi byt stav vstupu v opacné logické urovni opét po
nastavenou dobu, jinak nedojde k opétovnému hlaseni alarmu (ochrana pfed zakmity).

Casovy zamek alarmu
Je Cas béhem kterého se po prvnim vzniklém alarmu ignoruji dal$i alarmy pro pfislusny vstup. Slouzi pro
zamezeni opakovaného vysilani alarmové SMS pfi periodické aktivaci alarmového vstupu.

Cita¢

Zde je mozno zvolit zda se ma vstup chovat jako &ita& impulst. Citaé potom &itd nabézné hrany vstupniho
signalu s ohledem na nastavenou reakéni dobu.

Stav &itaCe je nulovan pfi startu modemu, posledni nacitana hodnota je pfi odpojeni napjeni ztracena.
Maximalni nacitana hodnota je 1999999999.
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Kazdy vstup muze byt zaroven &itaem i béznym nebo alarmovym vstupem. Je tak mozno napfiklad
automaticky pocitat pocet vzniklych alarmu pro kazdy vstup.

3.4.3. Formulaf Digitalni vystupy

Projekt. Primé pripojeni

top

Model: G354 Heritage
Yerze firmware: 0.0.1
Werze EEPROM: 2.2

Obr. 5 Formular digitalni vystupy
Ve formulafi Digitalni vystupy provedeme pfifazeni pfikaz( jednotlivym vystuptm.

3.4.4. Ulozeni konfigurace do souboru

Konfiguraci si mazeme ulozit do souboru (pfipona *.ame) klinutim na polozku Soubor v horni listé.
Obdobnym zplisobem mizeme konfiguraci nacist ze souboru.

Uzivatelsky manual GSA Heritage, strana 12



FCC primyslové systémy s.r.o.

3.5. Emulace

Ugelem emulace je ovéfit chovani systému pfi riznych kombinacich vstup( a vystupt. V rezimu emulace je
mozné na ovladacim a indikac¢nim panelu pfehledné sledovat stavy vstupl a libovolné nastavovat stavy

[2] Emulace. Piimé pfipojeni
—Digitalni wstupy —Digitalni vystupy
Wypnuta Zapnuta —Wypnuto —Zapnuto
o [ - 5 neten 0 top
o [T ot 3 Logo 36 Logt
+ [ 4 LogD 46 Lot
- [ 5 LogD 56 Logt
« [ 5 Logo 60 Logt
- [ 7 Log T
—Analogove wstup —Komunikacs
Hapéti Uivatelské jednatiy

© IU‘DDDD ¥ IU'DDDU Probihd komunikace

1 [0.0000 ¥ [0.0000

2 [0 v [0.0000

2 [0.0000v [0.0000

Obr. 6 Panel Emulace

vystupl. Ke stavim digitalnich vstupt je vepsan text definovany ve fazi projektu. Zelené podbarveni pole
znaci, ze je tento stav aktualni. Cervené podbarveni znamena aktualni stav a spinéni podminky pro
alarmové hlaseni.

3.5.1. Nastaveni digitalnich vystupu

Nastavovani digitalnich vystupul je mozné v subpanelu Digitaini vystupy. Pro zménu stavu vystupu na
opacny, klikneme na odpovidajici nazev vystupu. Nazev se podbarvi ¢erveng, coz je indikace toho, ze byl
povel pfijat. Po provedeni a potvrzeni vykonani povelu modulem se barva nazvu zméni na ¢ernou.
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4. Shrnuti — priklady komunikace

Nasledujici tabulka uvadi pfiklady komunikace s modemem.

4.1. Priklady komunikace

. . reak ) Y
ucel odeslana SMS cance odeslané odpovédi SMS
modemu
Vstupy:
nehori
dotaz na stav Zjisti hodnoty na ventil uzavren
vstupu evafvst vstupech zmeny=231
nastaveno:
potvrzui
Vystupy:
zavri
dotaz na stav evatvyst Zjidtuje hodnoty vypni
vystupl y na vystupech zhasni
Dotazy Nastaveno:
pomoci potvrzuj
SMS Status:
sila signalu: 85%
FW:
663c00gg.Q2687H
dot tat @Qﬂ”ggM 1961896 122407
otaz na status signalu , .
jednotky eva#status verze firmware a 14:45
oS +WOPEN: 2, “AT
v04.20%, “AT
v04.23"
GSA Heritage:
1.0.0
Vstupy:
Dotaz nehori
pomoci dotaz na stav wioceni tel. &isla iednotk méfi hodnoty na ventil uzavren
ztraceného vstupt y ’ ) y vstupech zmeny=231
volani nastaveno:
potvrzuj
iggigﬁ evatotevri nastavi DOO otevri - potvrzuji
¢ . evaffnepotvrzuj povoli/zakaze
nastaveni potvrzovani bez odpovédi
potvrzovani ) Fikazi
Prikazy evaffpotvrzuj prikazu
zména . . . : :
telefonni cislo
telefonniho evakztel*3++420603123456 Zrenitelefonni et
Cisla pfijemce - prij zmeneno
- fgsafgsa - chybny
f f — -
chybny ptikaz = eva#fgsafgsa prikaz
| . detekuie aktivni Alarm: hori
alarmova ) etekuje aktivni .
Alarmy Zpréva vstup DI3 nastavego.
potvrzuj
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5. Nejcastéjsi problémy

5.0.1. Modem nepfijima prikazy
mozné pri€iny:
— neplatné heslo

— pfikaz byl zaslan z neautorizovaného telefonu a je pouZzit vyluény méd pfistupu (zatrzena volba
vyluéna obsluha v konfiguraci WGsm

5.0.1. Nebyla vyslana alarmova SMS zprava
mozné pficiny:

— hodnota na digitalnim vstupu nebyla aktivni alespoi po dobu nastavenou jako reakéni doba pro
pfisludny vstup

— hodnota zvolena pro parametr SMS centrum pfi konfiguraci je neplatna, zpravidla tuto hodnotu neni
nutno vypliiovat - jej jiZ zapsana na SIM karté operatora
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6. Aktualizace (upgrade) firmware GSA Heritage

Do modemu Ize nahrat novy firmware lokalné (po sériovém portu), mozny je i dalkovy upgrade pomoci
datového pfenosu GSM, tzv. Over the Air.
Uzivatel si tak mize sam provést vymeénu firmware za aktualni verzi.

POZOR! Pro upgrade pouzivejte pouze soubory dodané vyrobcem pro tuto verzi modemu. Pouziti
nespravného souboru mize mit za nasledek nefunkéni modem.

6.1. Lokalni upgrade firmware

1. GSM modem pfipojime modemovym kabelem k sériovému portu PC.

2. Na PC spustime terminalovy program podporujici pfenosy 1k X-Modem, nap¥. Hyperterminal a
zvolime prenosovou rychlost 115200Bd.

3. Modul zapneme.

4. Po zapnuti modul ¢eka 5 vtefin pfed pfepnutim sériové linky do konfiguréniho médu. Do této doby je
tfeba modem pfepnout na upgrade OpenAT aplikace zadanim AT pfikazu ve tvaru:

AT+WDWL<enter>

5. Modem nyni oCekava pfenos souboru s pfiponou *wpb.dwl (toto indikuje odesilanim znakl §), v
Hyperterminalu zvolime Prfenos — Odeslat soubor, jako protokol zvolime 1K Xmodem.
6. Pokud upload souboru probéhl vporadku provedeme restart modemu zadanim pfikazu:

AT+CFUN=1<enter>

6.2. Vzdaleny upgrade firmware pres GSM sit’

Firmware Ize aktualizovat také na dalku pfes datové volani GSM sité. Jako ochrana pfistupu slouzi heslo
shodné s heslem pro pfistup pomoci SMS zprav.

Budeme potfebovat jakykoli GSM modem, nebo mobilni telefon s AT pfikazy pfipojeny k pocitaci.

Postup je obdobny jako pfi lokalni aktualizaci, pouze s tim rozdilem, Ze v terminélovém programu
provedeme datové volani z pfipojeného GSM modemu ¢&i telefonu na pfisludny vzdaleny GSM modem jehoz
firmware chceme aktualizovat.

Po vytvofeni datového spojeni nds modem vyzve k zadani hesla. Pokud toto souhlasi, modem pfejde do
rezimu aktualizace firmware podobné jako po zadani pfikazu AT+WDWL pfi lokalnim upgrade.

Doporuceny postup je tedy nasleduijici:

1. 'V Hyperterminalu provedeme datové volani na vzdalenou jednotku pfikazem ATD, napf. pro
telefonni Cislo 603123456 odeSleme:

ATD6032123456<enter>

2. Uspé3né navazani spojeni ohlasi nas mistni modem odpovédi CONNECT a nasledné si vzdaleny
modem vyzada zadani naseho hesla:

Password:

3. Vlozime heslo a stiskneme Enter.

4. \Vzdaleny modem ocekava odeslani souboru protokolem 1K-Xmodem, toto indikuje odesilanim
znaka §.

5. Obdobné jako pfi lokalni aktualizaci firmware odesSleme pfisludny soubor *.wpb.dw/ v menu
Hyperterminalu Pfenos — Odeslat soubor.

6. Poté se modem sam restartuje a pfejde do normalniho provozu.
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